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Typ ví čka: OMNIA 68         Verze 3 

 Víka k uzavírání konzervových sklenic s ústím Omnia.  
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                                                                                                      (měřítko: mm )                                                        Glass Finish : ČSN 703200 

Použitý materiál: 
Hliníkový plech: Minimální tloušťka : 0,18 mm 
Vnitřní lakování: Stupeň lakování závisí na požadavcích na potravinářské výrobky: 

podkladový lak (grund) + přídržný lak (haftlak) 

Venkovní lakování: zlatolak  
Tisk podle specifikace zákazníka  
Ochranný lak (stříbrolak) 

Těsnící hmota: těsnící hmota určená pro styk s potravinami specifikovaná dle teploty zpracování u odběratele – 
pasterizace 

Tepelné zpracování: Pasterizace: Do 100°C po dobu 1 hodiny 
Víka je možno použít pro náplně s vyloučením tuků a tukových potravin a pokrmů 

 

Balení: 
 

Počet vík v karton: 2300 ks Počet vík na paletě: 69000 ks 

Celková hmotnost kartonu: 10,4 kg  Celková hmotnost palety: 332 kg 

Počet kartonů na paletě:  30 ks 

Rozměr kartonu (mm): 400 x 400 x 400  Rozměr palety (mm): 800 x 1200 x  h 2200 

Skladovací podmínky: Teplota +5 až +35°C     vlhkost vzduchu do 70% 
Záruka 2 roky od datumu výroby (prodloužení lhůty pouze se souhlasem TECNOCAP) 

 

Prohlášení o shod ě 

Společnost TECNOCAP® Closures potvrzuje, že všechna víčka splňují požadavky na uzávěry sklenic, obsahujících 
potravinářské výrobky.  

Všechny materiály, použité pro výrobu víček, vyhovují nařízení EEC(European Economic Community) a FDA(Food 
and Drug Administration). 


